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PML Toiture

Réf. PML Toiture

PML Toiture est un panneau destiné a la réalisation de couvertures métal-
liques isolées selon la technique des toitures dites séches.
La lague définie & la commande de PML Toiture est appliquée en face A.

w PORTEES D’UTILISATION en métres VALEURS CALCULEES

Les travées multiples ont des portées égales ou peu différentes (+0, -20%)
Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, de la valeur normale (non pondérée) des charges descendantes en plus
du poids propre du profil, pour une fléche de 1/180*™.

365 470 445 5,25 550 6,05
350 440 425 495 530 5,75
340 42 410 4710 510 545
325 400 395 445 49 5,15
320 3,85 385 425 480 49
310 365 3,75 410 | 485 475

300 35 | 365 3% 455 450 | 515 515

CARACTERISTIQUES

LONGUEURS | longueurs standards a partir de 2000mm et jusqu'a 12000mm
METAL | tdle d'acier S 320 GD, épaisseurs nominales: - extérieure 0,63mm
- intérieure 0,50mm
REVETEMENTS | prélaguage polyester, plastisol et PVDF selon les indications du nuancier
ACCESSOIRES | pigces pli¢es crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments
MOUSSE | polyuréthanne, masse volumigue nominale 45kg/m?

NORMES DE REFERENCE

ACIER GALVANISE | NF EN 10147 - tolérances normales
PRELAQUAGE | NF EN 10169 appliqué sur galvanisation
EMPLOI | prescriptions du DTU 40.35 sont applicables
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SPECIFICATIONS PARTICULIERES

DEMOUSSAGE D’EXTREMITE

i
i

Les panneaux sont liviés avec un recouvrement longitudinal situé a droite de I'élément lorsque I'on est debout sur la couverture en regardant
le faitage, et un recouvrement transversal non moussé D standard de 100mm. |l est possible de commander les panneaux avec un recouvre-
ment non mousseé différent (mini 50mm). Dans ce cas, il faut préciser la longueur L de la téle et le démoussage D. La longueur utile de PML
Toiture est donc celle de l'isolant, c'est-a-dire L-D.

FIXATIONS
Les fixations de PML Toiture se font en sommets de nervures avec emploi de cavaliers.




	fiches europliages 150 dpi 11
	fiches europliages 150 dpi 12

