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Sortue de ot destunde @b Evacuation 4 aur vicié, VMC, VMC gaz et ventiation natvielies

B LaSorf
ventilatio

‘métallique de
g€ a toutes les
spécificités Bnales, permet
I'évacuation @8@iE vicié : VMC,
VMC go?988F ventilation
naturelle, parle branchement
d'un ou plusieurs flexibles de
ventilation. Indiquez le ou les
diamétres a la commande.

- la pose est simple et rapide,
é— ! I'étanchéité est parfaite grace a
f"f— Sl une fabrication adaptée au
Tagette en \ matériau de couverture et & la
pente. (Donnez la pente et le
type de tuile & la commande).

Finition crépie (blanc, ocre,
ardoise).

Pour les ventilations
VMC/Gaz, un plafond
supplémentaire inox protége la
sortie de toit des fumées.

La fixation de la sortie de toit
est assurée par des feuillards.

AVANTAG
W Pose rapide et facile.

TW‘I’QW gVLPPW’f | Etanchéité parfaite : produit

adapté a la couverture.

Pas de renfort sur charpente

(produit léger).

Raccordement flexible aisé
(collier de serrage).

Jement flﬁ:\’bﬂf
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Permet deffectner le twbage de conduit de fumée boissean.
T S

m Inox 316 épaisseur 10/100éme m Lo pose est possible pour les

Adaptable & tous types d'appareils (bois, conduits avec un dévoiement.
charbon, Gaz, fioul) sauf chaudiéres basse

température.

1. Chapeau : evite les enirées d'eau lors de
fortes pluies.

2. Finition boisseau : permet la finition haute
du boisseau.

3. Collier de fixation : permet la fixation
tubage en partie haute.

4. Raccord flexible : permet le raccordement
du flexible au tube rigide.

5. Collier mural : maintient le conduit.

m Cimensiong

Flexible 316 L | Diam int 126 154
double parai Diamext | 132 160
107100° Iongueur | 40ml | 30ml
Couronne

Accessoires 126 154 180

Ramonage : doit étre réalisé avec un hérisson PVC,

Est wtthst poar la venttatum, VMC, Hitte, Chavffe-an...

ST R

m Aluminium 12/100%. m Manchon inox permettant le
Flexible extensible de 0,45 a 1,5m raccordement entre deux flexibles
ou de 0,90 a 3m. (diametre 80, 100, 125, 153).

Collier de serrage permettant le

Diamint 80 100 125 153 maintien du ffe-xible sur le manchon

ou a |'appareil.
Diamext 87 107 132 160 5 i

Responsabilité Civile et professionnelle du fabricant.
Contrals souscrits auprés de la SMABTP,
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