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P r é que-Galva-Alu-Zlnc-Cunvre

Bac acier 35 BV

_Réf. 35.250.1000

PML 35BY est une plaque nervurée congue pour la réalisation de bardages
a simple peau ou de la peau extérieure de bardages a double peau. Les
fixations sont logées en fonds de nervures. Ces bardages sont de type | ou
Il selon la définition des Régles Bardage et leurs limites d'emploi sont don-
nées au verso.

La lague définie & la commande de PML 35 BV est appliquée en face A.
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CHARGES ADMISSIBLES en daN/m*

Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des toles.

Dans les cas de travées multiples les portées sont égales ou peu différentes (+0, -20%).
Les charges appliquées sont évaluées sous vent normal.

Le critére de fleche limite pris en compte est de 1/200°™ sous vent normal.

EXTRAITS DU PV VERITAS N* GEN11 010305L 06

st

[ 3
24

[ 3 26

84
[ 3 28 68
30 56

32 i 79

Nous consulter pour: épaisseurs de toles supérieures a 0,75mm, autres charges appliquées, portées trés inégales, etc.
CARACTERISTIQUES

LONGUEURS | longueurs standards & partir de 1000mm et jusqu'a 13600mm
METAL [ téle d'acier S 320 GD
REVETEMENTS | prélaquage polyester, plastisol et PYDF selon les indications du nuancier
ACCESSOIRES | translucides, piéces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

ACIER GALVANISE | NF EN 10147 - tolérances selon régles bardage
PRELAQUAGE | NF EN 10169 appliqué sur galvanisation
COTES / TOLERANCES | regles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des bardages métalliques (1981)
EMPLOI | régles bardage
ESSAIS | NF P 34-503 interprétés selon 'annexe A1 des régles bardage
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DESTINATIONS ADMISES

Le tableau ci-dessous précise les destinations admises par les Régles Bardage pour les types | et || de bardages.
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B g Prescriptions particuliéres par type:
angles — angles+  Typel  Prescriptions générales |
| Type Il Les nervures principales doivent élre disposées dans e sens de la plus grande pente.

Type Il La nervure principale emboitée doit également comporter une retombée. Les nervures principales de rive doivent &tre |
saillantes. Les fixations peuvent &tre posées en plages planes ou en sommet de nervure. |

PRESSIONS ET DEPRESSIONS en daN/m’

Pressions et dépressions a prendre en compte pour le choix des bardages simple peau et de leurs fixations.

~ HAUTEUR - ACTIONS RESULTANTES ~ ZONE DE VENT 1 ZONE DE VENT 2 ~ znusnzvms ZONE DE VENT 4.
el e i ; normal exposé  normal  exposé J normal  exposé  normal  exposé
o — ;
PRESSIONS 51 68 6l G 9 91 110
H<10m DEPRESSION  parties courantes 3 50 | 4 8 | 5% 70 66 80
adesveticales | 60 81 | 72 % P 13 | 108 130
PRESSIONS 56 75 67 8 | 105 100 120
10m < H < 15m DEPRESSION  parties courantes | 40 55 49 64 | 61 % | 73 88
ardtes verticales 86 89 79 103 9 124 118 142
PRESSIONS 80 81 72 94 90 13 108 130
15m < H < 20m DEPRESSION  parties courantes =~ 44 59 54 69 | 65 83 78 9%
adfesverticales 71 9% | 86 1 107 L S 154
BATIMENT OUVERT
PRESSIONS 60 81 T 13 | 108 130
H<10m DEPRESSION partiescourantes | 60 81 L S 113 108 180
aréles verticales 83 112 100 10 | 125 155 149 179
PRESSIONS 66 89 9 103 99 124 118 2
10m < H < 15m DEPRESSION patiescourantes |~ 66 89 | 79 103 99 124 118 2
, arBles verticales 91 123 M0 143 | 137 17 164 197
5 PRESSIONS L = = LI L L 1L 15
|| 15m <H<20m DEPRESSION parties courantes | 71 9% 8 11 107 134 128 154
arbles verticales | 99 13 119 154 8 185 177 213

Les Regles Bardage précisent les hypothéses relatives aux batiments ayant permis de construire les deux tableaux reproduits ici.
| Pour le choix des peaux extérieures de bardages double peau, des bardages rapportés et de leurs fixations, les pressions et dépressions a
| prendre en compte sont celles des bardages simple peau données pour le BATIMENT FERME.
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