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Bac acier 35 CS

PML 35 CS est une plaque nervurée destinée aux couver- \
tures séches pour des versants de longueur maxi 30m de \
pente courante 7% a 15% (le DTU 40.35 précise les situations j

5 qui correspondent & ces pentes). "-\ e D
|| Lalaque définie & la commande de PML 35 CS est appliquée en ' recouvrement longitudinal, avantage du pied de pose
face A. ‘

EXTRAITS DU PV VERITAS N° GEN11 D10305L 05

| Les colonnes correspondent aux épaisseurs nominales des téles.
Les travées multiples ont des portées égales ou peu différentes (+0, -20%)

| Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis, de la valeur normale (non pondérée) des charges descendantes en plus

- du poids propre du profil, pour une fléche de 1/180 éme.

GHIIGES IESGEIBAHTES 0,75mm | 1,00mm

Y S Yy vy o G i e e g

220 1 23 2,75 255 3,00

2% 280 | 275 305 310 365
23 2% 30 als 8%

1965 2% 205 240 2 265

! M0 | 175 200 | 185 215 | 205 235

5.

tllAlIQES lSGEIIIlITES ’ 0, mmm . 0,75mm 1,00mm

2.05 G 1 N N - —

daNfm? | TTE  F R R y Y e AT A e VT Ve TR Y

50 | 23 260 | 275 3,06 3,5 390

235 260 325 33

23 260 275 305 3% 390

230 230 g 2,90 295

210 2,10 2 23 2,65 270

| B - J— == 2%

Nous consuilter pour: épausseurs de toles supéneures 4 0,75mm, autres charges appliquées, portées trés inégales, etc.

CARACTERISTIQUES

|
1
\

Portées limites en fonction du nombre d'appuis et de la valeur non pondérée de la charge ascendante de calcul sous vent nor-
mal, Iorsque toutes les nervures sont fixées en sommets d'ondes par des fixations de résistances minimales indiquées au verso.

LONGUEURS | longueurs standards & partir de 1000mm et jusqu'a 13600mm
METAL | tdle d'acier S 320 GD
REVETEMENTS | prélaguage polyester, plastisol et PVDF selon les indications du nuancier

ACCESSOIRES | translucides, piéces pliées crantées ou non, closoirs etc. voir la fiche accessoires et compléments

ACIER GALVANISE | NF EN 10147 - tolérances normales
PRELAQUAGE | NF EN 10169 appliqué sur galvanisation
COTES / TOLERANCES | NF P 34-401
ESSAIS | NF P 34-503 exploités selon NF P 34-205-1 (référence DTU 40.35) de mai 1997
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VALEURS DE CALCUL

Les valeurs du tableau ci dessous sont extraites du rapport VERITAS. Elles sont a l'origine des calculs des portées mentionnées dans les tables
d'utilisation. Elles permettent d'effectuer des interpolations et aussi des extrapolations limitées des portées d'utilisation (voir DTU). Elles sont
utiles pour apprécier les possibilités de portées des couvertures courbes en cintrage naturel.

surfacique

m
Charge issue du poids de la plaque g daN/m?*
Action des Moments d'inertie TRAVEE SIMPLE 12 cm'/m 12,50
CHARGES DESCENDANTES DEUX TRAVEES EGALES 13 cm'/m 9,06
PLUS DE DEUX TRAVEES EGALES
Moments de flexion  EN TRAVEE SYSTEME ELASTIQUE Md2T daN.m/m 138,3
SYSTEME ELASTO PLASTIQUE Md3T daN.m/m 170,5
SUR APPUI Md3A daN.m/m 1223
SOUS CHARGE CONCENTREE Me daN.m/m 12,9
Reéaction sur appui intérieur Rd daN/m 640
Action des Moments de flexion  EN TRAVEE SYSTEME ELASTIOUE Ma2T daN.m/m 1184
CHARGES ASCENDANTES SYSTEME ELASTO FLASTIOUE Ma3T daN.m/m 1349
Toutes nervures fixées SUR APPUI Ma3A daN.m/m 96,3
en sommels de nervures EFFORT D'ARRACHEMENT A L'APPUI Sa daN/m 534 848

La vérification des fixations pour toutes les portées indiguées dans le tableau correspondant aux
charges ascendantes est satisfaite si les fixations utilisées ont une résistance de calcul Pk / gm
au moins égale aux valeurs du tableau ci contre.

Pour des fixations en plage etfou pour des fixations réduites sur appuis intérieurs, nous consul-
ter ou nous demander la communication de I'ensemble du tableau des valeurs de calcul.

EXEMPLE D’UTILISATION DES TABLES DE PORTEES

EXTRAIT D'UNE VUE EN COUPE DU RAMPANT
Pente 10% soit 5.7°. Pannes en IPE.

pente 10%

translucide

PML 33 CS est un produit proposé avec un ensemble de compléments et de possibilités d'emploi qui apportent des réponses a toutes les
attentes des projets de construction.

Nous consulter pour: - les applications de revétement régulateur de condensation en face B;

- les performances thermiques et/ou acoustiques des systémes a peau unique ou double;

- les cintrages a la pose et plus généralement toutes les adaptations nécessaires pour le projet particulier.




	bac-acier-35cs-1
	bac-acier-35cs-2

